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Artikelnr. Beschrijving Kleur 
behuizing

Afmetingen 
diameter - hoogte Inbouwmaten Watt Lumen Kelvin EEK

Spot

LXLEDDL5.5WCCT3-WS LED-spot Wit 88 x 31 mm 68 - 72 mm 5,5 W 500 lm 2700/3100/4000 K E

LXLEDDL5.5WCCT3-SN LED-spot Metaalgeborsteld 88 x 31 mm 68 - 72 mm 5,5 W 500 lm 2700/3100/4000 K E

LXLEDDL5.5WCCT3-BK LED-spot Zwart 88 x 31 mm 68 - 72 mm 5,5 W 500 lm 2700/3100/4000 K E

• 	Vlak ontwerp (inclusief driver)
• 	Dimbaar
• 	Wit, zwart en metaalgeborsteld
• 	Buitendiameter 88 mm
• 	Zeer geringe inbouwdiepte: 29 mm (niet 

gekanteld), 38 mm (gekanteld)
• 	Aluminium koellichaam en metalen behuizing
• 	Stralingshoek: 38°
• 	5 jaar garantie

Energiebesparende vervanger voor Halogeen spots.

*Metaalgeborsteld *Zwart
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Artikelnr. Beschrijving Kleur 
behuizing

Afmetingen 
diameter - hoogte Inbouwmaten Watt Lumen Kelvin EEK

Spot

LXLEDDL5.5WDTW-WS LED-spot Wit 88 x 31 mm 68 - 72 mm 5,5 W 490 lm 2700 - 4000 K F

LXLEDDL5.5WDTW-SN LED-spot Metaalgeborsteld 88 x 31 mm 68 - 72 mm 5,5 W 490 lm 2700 - 4000 K F

LXLEDDL5.5WDTW-BK LED-spot Zwart 88 x 31 mm 68 - 72 mm 5,5 W 490 lm 2700 - 4000 K F

• Vlak ontwerp (inclusief driver)
• Dimbaar
• Dim to warm 2700 - 4000 K (Triac Dimmer)
• Wit, zwart en metaalgeborsteld
• Buitendiameter 88 mm
• Zeer geringe inbouwdiepte: 29 mm (niet

gekanteld), 38 mm (gekanteld)
• Aluminium koellichaam en metalen behuizing
• Stralingshoek: 38°
• 5 jaar garantie

Energiebesparende vervanger voor Halogeen spots.

*Metaalgeborsteld *Zwart

LED Spot

CRi
>80 50.000h

Pagina 1/1

8
Front

CCT3
2700K - 4000K
Dim to Warm



Email info@luxna-lighting.nl Web luxna-lighting.nl

• 	 Instelbare lichtstroom in twee standen: ca. 500 lm 
bij 5 W / ca. 700 lm bij 7,5 W

• 	Dimbaar
• 	4 lichtkleuren instelbaar 2700 - 6000 K
• 	Wit, zwart en metaalgeborsteld (2 decors incl.)
• 	Buitendiameter 88 mm
• 	 Inbouwdiepte: 46 mm
• 	Aluminium koellichaam en metalen behuizing
• 	Stralingshoek: 38°
• 	5 jaar garantie

Energiebesparende vervanger voor Halogeen spots.

LED Spot

CRi
>80 50.000h

Pagina 1/1

8
Front

Artikelnr. Beschrijving Kleur 
behuizing

Afmetingen 
diameter - hoogte Inbouwmaten Watt Lumen Kelvin EEK

Spot

LXLEDD5-7.5WCCT4 LED-spot
Wit / 

Metaalgeborsteld / 
Zwart)

87 mm - 31 mm 68 - 72 mm 5,5 - 7,5 W  500 / 700 lm
2700/3100/

4000/6000 K
E

2700K
3000K
4000K
6000K

5%
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